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Einstellung der IP-Adresse für Ethernet/TCP-IP in Waagen 

mit SOEHNLE-Digitalanzeigegerät 3710 
 

 
 

Um die Netzwerkdaten in Ihrer Waage zu ändern, muss der sog. User-Mode 

(Benutzermodus) aufgerufen werden. 

 

• Halten Sie die EDV-Taste gedrückt (untere Reihe, zweite Taste von links) und 

drücken Sie gleichzeitig die Einschalttaste links daneben. 

 

• Nach ein paar Sekunden erscheint "UCAL 1" (User Calibration), und Sie können 

beide Tasten loslassen 

 

Allgemein: mit der Tara-Taste (ganz rechts) werden Werte erhöht, mit der F-Taste 

(Mitte) werden Werte vermindert 

 

Drücken Sie jetzt die F-Taste so lange kurz hintereinander, bis "UCAL 7" erscheint. Hier 

werden die Netzwerkdaten konfiguriert (theoretisch können Sie ausgehend von UCAL 

1 auch mehrmals die Tara-Taste drücken, auch dann gelangen Sie in UCAL 7) 

 

• Drücken Sie nun einmal die EDV-Taste, es erscheint „01“ 

 

• Drücken Sie die Tara-Taste mehrmals kurz hintereinander, bis „05“ erscheint 

 



 
 
    Vertriebspartner und Kundendienst 
 
 

 
 

Hans-Otto Kurz Wiegetechnik – SOEHNLE Vertriebs- und Servicepartner 
 

Altenhofstraße 5 – 67105 Schifferstadt – Telefon (0 62 35) 30 61 
 

info@waagen-kurz.de – www.waagen-kurz.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Gruppe 05 bis 08 werden die Ziffern der IP-Adresse einstellt, die wie üblich in 

Teilnetze unterteilt ist. Die Ziffern der Subnetzmaske werden in Gruppe 09 bis 12 

einstellt und der Standard-Gateway in Gruppe 13 bis 16. 

 

Außerdem kann theoretisch noch der Telnetport geändert werden (Standard 23, 

möglich ist hier ein Wert von 2 hoch 16 minus 1, also 0 bis 65535). Siehe hierzu die 

beigefügte Abbildung am Ende dieser Dokumentation. 

 

Beispiel: Die IP-Adresse Ihrer Waage soll sein: 172.17.34.111 (Grundeinstellung ab 

Werk ist dagegen 10.10.5.5). 

 

Dieser Wert wird einzeln in Gruppen eingegeben, z. B. 

05 = 172 

06 = 17 

07 = 34 

08 = z. B. 111 

 

• Um die IP-Adresse zu ändern, drücken Sie (von "05" als Gruppe ausgehend) 

einmal die EDV-Taste, um in den Wert der Gruppe 05 zu gelangen. Jetzt 

erscheint der Wert der Gruppe 05 (ab Werk normalerweise „010“). 

 

• Um diesen Wert zu ändern, können Sie die letzte Stelle im vorgenannten Beispiel 

("2") mit der Tara-Taste nach oben oder der F-Taste nach unten takten, so wie 

es halt am schnellsten geht. Die nächste Stelle links daneben ("7") erreichen Sie 

mit Drücken der Nullstell-Taste (zweite Taste von rechts). 

 

• Dann drücken Sie ggf. nochmals die Nullstell-Taste, um die Stelle links daneben 

zu bearbeiten ("1").  Bestätigt wird diese Zahl („172“) mit der EDV-Taste. 

 

• Jetzt erscheint Gruppe "06", um den zweiten Teil der Netzadresse zu ändern. Die 

Vorgehensweise ist wie zuvor beschrieben. 

 

Nun müssen die geänderten Daten abgespeichert werden: Wenn links in der Anzeige 

die letzte Gruppe erscheint, z. B. "17" (oder "01", falls der Telnetport geändert wurde), 

drücken Sie einmal die Nullstell-Taste. Damit gelangen Sie zur oberen Ebene. Jetzt 

erscheint wieder "UCAL 7". 
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Jetzt speichern: Halten Sie die EDV-Taste gedrückt und drücken Sie dann außerdem 

noch ca. 2 Sekunden die Nullstell-Taste dazu. Dann lassen Sie die Tasten los. Nach ca. 5 

Sekunden danach befindet sich die Waage wieder im Wägemodus. Jetzt bitte die 

Waage aus- und wieder einschalten. 

 

 

 

Weitere Hinweise 

 

Die die neue Netzwerkadresse funktioniert erst, wenn nach der Speicherung die 

Waage aus- und wieder eingeschaltet wurde. 

 

Sie können versuchen, mit einem Ping-Befehl auf Kommandoebene die Waage zu 

erreichen, z. B. 

 
ping 172.17.34.111 

 

Wenn die Waage vorher schon eine Verbindung mit dem PC aufgenommen hat und die 

IP-Adresse geändert wurde, kann es sein, dass nicht nur die neue, sondern auch die 

alte IP-Adresse eine Ping-Antwort zurück gibt. Dies hängt am Windows-DNS-Cache, der 

eigentlich mit einem „Flush“-Befehl gelöscht werden müsste (teilweise hilft auch ein 

Neustart). 

 

Mit dem Arp-Befehl unter Windows können Sie nach einer Verbindung ggf. noch 

prüfen, ob es sich auch um die richtige Waage handelt, z. B. 

 
arp -a 172.17.34.111 

 

Dann sollte die zur Waage passende MAC-Adresse angezeigt werden, z. B. 

00:50:C2:97:D6:30). Die MAC-Adresse ist normalerweise auch auf dem Gehäuse des 

Anzeigegerätes aufgeklebt. 

 

 

Nachfolgend finden Sie eine Abbildung mit den einzelnen Schritten im „User-Mode“). 
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